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本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国制笔标准化技术委员会（SAC/TC378）归口。
本标准起草单位：青岛昌隆文具有限公司、贝发集团股份有限公司、东莞市智高文具有限公司、广东宝克文具有限公司、广东金万年文具有限公司、上海晨光文具股份有限公司、上海纳诺微新材料科技有限公司、上海市制笔工业研究所、韶关盛怡文具有限公司。
本标准主要起草人：×××。
软笔
1　 范围
本标准规定了软笔的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于采用软性纤维或微孔材质制成笔头，线迹具有毛笔书写特点的水性墨水软笔。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191  包装储运图示标志
GB/T 1468  描图纸
GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样检验计划
GB/T 12654  书写纸
GB 21027  学生用品的通用安全要求
3　 分类
按墨水着色剂性质分为颜料型墨水软笔和染料型墨水软笔。
按储水结构分为储水芯式和直液式。
按笔头直径分类（见图1、表1）。


图1　 笔头直径

表1　                 单位为毫米

	笔头分类

（适宜书写）
	笔头直径

	小字
	D＜2.4

	中字
	2.4≤D＜3.4

	大字
	D≥3.4


4　 要求
软笔的性能要求应符合表2的规定。
	试验方法
	项目名称
	要  求

	
	
	颜料型墨水软笔
	染料型墨水软笔

	6.1
	书写性能
	笔头

分类
	小字
	划线100 m以上，线迹流畅，无明显变淡、断线现象

	
	
	
	中/大字
	划线50 m以上，线迹流畅，无明显变淡、断线现象

	6.2
	抗漏性a/kPa
	≥10

	6.3
	笔头拔出力/N
	≥2

	6.4
	笔头强度/N
	≥0.98

	6.5
	干燥性
	≤30s，覆盖纸上应无墨迹

	6.6
	渗化度/(%)
	≤35

	6.7
	间歇书写
	≥1h，100 mm内出墨正常

	6.8
	耐水性b
	≥24h，线迹保持可见
	—

	6.9
	耐光性
	≥24h，线迹保持可见
	—

	6.10
	耐冲击性
	1m高度水平跌落，书写出墨正常，零部件无开裂、变形、脱落

	6.11
	外观
	1.表面光洁，无擦伤、裂纹等缺陷；
2.整笔无明显歪斜；
3.零部件装配平服、牢固；
4.标志字迹清晰；
5.笔或笔芯头部、笔或笔芯尾部无渗漏墨水现象；
6.笔头无明显散丝或分叉现象

	a    适用于直液式软笔。
b    适用于有“耐水”或“WR”标志的软笔。


软笔中墨水的可迁移元素含量应符合GB 21027的规定。
未成年学生使用的软笔笔杆、笔套涂层的可迁移元素含量和笔套安全应符合GB 21027的规定。
5　 材料和条件
5.1　 书写纸
符合GB/T 12654的定量规格为70g/m2书写纸。
5.2　 划线条件
当使用划圆书写机或手划线迹时，应满足表3的条件。
	项目名称
	划线条件

	
	划圆书写机
	手划

	书写载荷
	根据笔头的不同，可以选择书写载荷控制在（0.5±0.05）N,或选择合适的书写载荷值确保笔尖与纸张接触长度在（4±2）mm

	划线速度
	（4.5±0.5）m/min
	20mm/s～25mm/s

	书写角度
	85°±5°

	衬垫板
	抛光的不锈钢板
	—


5.3　 环境条件
若无特别的规定，试验应在下列环境条件下进行：
a) 环境温度：15℃～25℃；
b) 相对湿度：50%～80%。
6　 试验方法
6.1　 书写性能试验
6.1.1　 试验仪器
划圆书写机。
6.1.2　 方法与步骤
按5.2的条件设定划圆书写机，将试笔插在划圆书写机夹具上固定，开启划圆书写机连续划线至表2规定长度。
6.2　 抗漏性试验
6.2.1　 试验仪器
减压仪。
6.2.2　 方法与步骤
将减压仪减压速度调至10.7kPa/min～12kPa/min。
将储墨容器中贮有占容量1/2墨水的笔作为试笔。
取下试笔笔套，将试笔笔头朝下插入笔架，放入减压仪真空罩内，开启减压仪，当真空度达到10kPa后，试笔应不漏墨水。
6.3　 笔头拔出力试验
6.3.1　 试验仪器
分辨力不低于0.01N的测力仪。
6.3.2　 方法与步骤
先将测力仪调零位，然后把笔头固定于测力仪的夹具上，沿笔头与笔杆脱离方向逐渐加力至2N，笔头不应脱落或损坏。
6.4　 笔头强度试验
6.4.1　 试验器具
100g专用砝码。
6.4.2　 方法与步骤
将砝码套在笔体上，使笔头接触书写纸面并呈85°±5°夹角，承载时间10min，笔头应无裂、散、变形现象。
6.5　 干燥性试验
6.5.1　 仪器与材料
秒表。
500 g专用砝码，底面直径为50 mm。
6.5.2　 方法与步骤
按5.2的条件在书写纸上手划100mm直线，开启秒表计时至30s，在线迹上覆盖书写纸，用专用砝码压在覆盖纸纸面上，重新计时，30s后分开两纸，覆盖纸应无墨迹。
6.6　 渗化度试验
6.6.1　 仪器与材料
直尺。
分辨力为0.01 mm的读数显微镜。
描图纸（GB/T 1468）。
6.6.2　 方法与步骤
用试笔沿直尺按5.2的条件分别在书写纸和描图纸上手划200mm直线，放置30min。
用读数显微镜分别测得描图纸上线迹宽度（波峰值）为L1；测得书写纸上线迹宽度（波峰值）为L2。按式（1）计算出增加率△，即为线迹的渗化度。
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式中：
△—— 渗化度，用百分数（%）表示；
L1—— 描图纸上线迹宽度（波峰值），单位为毫米（mm）；
L2—— 书写纸上线迹宽度（波峰值），单位为毫米（mm）。
计算结果表示到个位。
6.7　 间歇书写试验
6.7.1　 环境条件
环境温度：（20±5）℃。
相对湿度：（65±5）%。
6.7.2　 方法与步骤
取下试笔笔套，在书写纸上划出正常线迹，水平放置在符合试验环境条件的环境中1h。
按5.2的条件手划直线100mm，试笔应出墨正常。
如出现出墨不正常时，应重新套上笔套，水平放置24小时后再次按上述方法划线，试笔应出墨正常。

6.8　 耐水性试验
6.8.1　 器具与材料
蒸馏水。
6.8.2　 方法与步骤
按5.2的条件在书写纸上手划200mm直线，1min后，将书写纸浸没于蒸馏水中浸24h，取出后自然干燥。
6.9　 耐光性试验
6.9.1　 试验仪器
紫外线灯箱（灯箱内径为220 mm～230 mm，紫外线灯：功率30 W,波长2.537×102  nm,灯管长900 mm）。
6.9.2　 方法与步骤
按5.2的条件在书写纸上手划200mm直线，将书写纸置于距紫外线灯管100mm处照射24h后取出。
6.10　 耐冲击性试验
6.10.1　 试验器具
厚度为30mm的杉木板。
6.10.2　 方法与步骤
在地上放置杉木板。
试笔套上笔套，将试笔轴线与板面保持平行，从离木板1m高度处向板面自由落下一次。
试笔应书写出墨正常，零部件无开裂、变形、脱落。
6.11　 外观试验
在200lx～250lx光照度下进行目视。
6.12　 可迁移元素含量试验和笔套安全试验
按GB 21027的规定进行。
7　 检验规则
7.1　 检验分类
软笔的检验分型式检验和出厂检验。
7.2　 型式检验
一般出现下列情况之一时，应进行型式检验：
c) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
d) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
e) 正常生产时，应每年进行一次型式检验1）；
f) 停产三个月或三个月以上后，恢复生产时；
g) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
h) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
型式检验时，应从产品中随机抽取40个以上样品作为供检样本，取其中20个样品作为检验样本，并按第4章所列全部项目逐项检验。检验合格率按单项计算。各检验项目中，书写性能、笔头拔出力、笔头强度、可迁移元素含量、笔套安全的合格率为100%，其他项目的合格率为90%。
型式检验不合格，应分析原因，找出问题并落实措施，重新进行型式检验。若再次型式检验不合格，产品停止出厂，待解决问题，型式检验合格后方可恢复出厂。
7.3　 出厂检验
7.3.1　 组批规则
出厂检验批由同一型号的产品组成，批量由负责部门指定，在允许的情况下，应与生产方协商后确定。
7.3.2　 抽样
产品出厂逐批进行抽样检验，抽样计划按GB/T 2828.1执行。
7.3.3　 检验项目
出厂检验的项目、不合格分类、试验方法、抽样方案类型、检验水平（IL）、接收质量限（AQL）按表4规定。
	检验项目
	不合格分类
	试验方法
	抽样方案类型
	检验水平(IL)
	接收质量限（AQL）

	抗漏性
	A
	6.2
	一次
	S-2
	2.5

	耐冲击性
	B
	6.10
	一次
	S-2
	2.5

	外观
	B
	6.11
	一次
	I
	4.0


7.3.4　 判定规则
批质量的判定根据GB/T 2828.1按单项不合格品百分数表示。只有当产品达到表4规定全部项目的接收质量限时，该检验批才能判为合格。
7.3.5　 批检验后的处置
产品经检验合格后附产品合格证或合格标志方可出厂。
8　 标志、包装、运输、贮存
8.1　 标志
每支软笔应有如下标志：
i) 生产企业名称（或其简称）或注册商标；
j) 产品型号；
k) 笔头分类；
l) 有耐水要求的油漆笔宜有“耐水”或“WR”字样。
软笔销售包装上应有产品及商标、生产企业名称、地址、产品型号、执行标准号、生产日期（年、月）、保质期、支数等标志。
运输包装上应有产品名称及商标、生产企业名称、地址、产品型号、执行标准号、重量、体积、内装产品数量、生产（出厂）日期等标志。
各种标志应明显清晰。运输包装上的图示标志应符合GB/T 191的规定。
8.2　 包装
包装内应附有产品合格证或合格标志。
运输包装的包装材料应适应长途运输的需要
8.3　 运输
产品经运输包装后，可使用常用的交通工具运输。
产品在运输过程中，严禁日晒雨淋并防止与有机物气体接触。
8.4　 贮存
应贮存于阴凉、通风的仓库中。贮存温度0℃～40℃，相对湿度不大于80%。
保质期：自生产日期起二年。
_________________________________
1） 可迁移元素含量的型式检验周期一般应不超过二年。
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